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Controle desddJnicampel consumo eléctrico de sus
clientes a través de contadores instalados en las parcelas

4 N

parcela 1 parcela 2

UNICAMP

Para cada Parcela;

- Asignacion de potencia contratada
. Lecturas automaticas de consumos

- Conexion y desconexion

iy todo sin instalar cable adicional!
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

/ RECEPCION —

A

PARCELAS

concentrador

Red eléctrica

5

El paso de red eléctrica a red de datos se realiza mediante un dispositivo

concentrador que recoge los servicios solicitados destf@campy los
envia a los distintos contadores instalados, tanto monofasicos como

trifasicos.
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UNICAMP. CONFIGURACION DE CONTADOR

®©

1- En la configuracion de contadores se especifican los pardmetros:

- Codigo contador fisico
- Potencia asignada por defecto
- Linea y fase asignadas

2- Acciones disponibles a realizar para cada contador:
- Sincronizacion con potencia contratada

- Apagado / encendido de la luz
- Consulta de estado
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UNICAMP. GENERACION DE PRESTACIONE

'_\
1

Prestacion del tipo de luz.

Lectura inicial. Encendido de la luz.

N
1

w
1

Lectura parcial. Se cierra automaticamente la prestacion para cobro y se genera una
nueva. No se desconecta la luz.

N
1

Lectura final. Cierre de prestacion y apagado de la luz.
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UNICAMP. LECTURA DE CONTADOR

Lectura automatica de los contadores seleccionados, en funcién de la tarifa
asociada
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UNICAMP. PLANO DE CONTADORES

Funciones disponibles para un contador determinado:

- Encender

- Apagar

- Cambiar potencia
- Obtener lecturas

Visualizacion de los contadores:
- Encendidos en emplazamientos ocupados
- Encendidos en emplazamientos libres -> posible deteccién de fraude
- Apagados en emplazamientos libres

- Apagados en emplazamientos ocupados -> posible averia




Unieléctrico

UNICAMP. CONTROL DE ESTANCIA - ACCES

Listado para saber si los clientes estan dentro o fuera a partir de la informacion
gue nos facilita el control de acceso.
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ESTADO DE ACTIVIDAD

En el PC que actua como servidor de control de los contadores se visualiza el
estado de los servicios efectuados y pendientes sobre los contadores, asi como
el historico de incidencias.

1- En esta tabla se mostraran en tiempo real los servicios que se estan ejecutando sobre
los contadores.

2- Al enviar desde Unicamp una instruccion de encendido/apagado del contador o de cambio
de potencia, este servicio se cargara en la ‘Pila’ y se ejecutara en la hora indicada.

3- En esta tabla apareceran los servicios que no han podido realizarse sobre algun contador
sobrepasando el nUmero maximo de reintentos definidos.
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PROCESOS EN BLOQUE

Funciones disponibles:
- Abrir / Cerrar contador
- Consulta / modificacion de potencia contratada

- Apagar / encender y consulta del estado de las luces

- Lectura de valores de consumo

En un moédulo externo podemos realizar operaciones en bloque sobre los
contadores.
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_____ ESTADISTICAS. CONSUMO ACUMULADO POR CONTADC

Para un contador y en un periodo determinado, se obtiene:
- Consumo total
- Promedio total
- Fecha de maximo consumo
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CONSUMO ACUMULADO POR FECHA

Para cada fecha, en un periodo determinado se obtiene:
- Fecha
- Consumo total
- Promedio total
- Contador que ha registrado el maximo consumo
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CONSUMO POR FECHAS Y CONTADORE

Para cada contador se obtiene, en un periodo determinado, el consumo
diario por fecha
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CONSUMO POR LINEAS Y FAS

Para optimizar el reparto de fases y la sobrecarga de lineas, es posible
obtener estos datos a partir del consumo de los contadores
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LISTADO LECTURAS CONTADORES

Para cada contador se obtiene, en un periodo dado, el consumo
acumulado a medida que avanzan las fechas.
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DETECCION DE ANOMALIA

Visualizacion de anomalias en el funcionamiento del sistema de control eléctrico.

Se pueden obtener resultados por Fechas o por Contadores. Se puede afadir

un umbral minimo de consumo para evitar tener "falsas alarmas".

Tipos de incidencias previstas:
- Consumo de un contador en un emplazamiento no ocupado

- Consumo de un contador en un emplazamiento ocupado sin luz
contratada

- Sin consumo de un contador en un emplazamiento con luz contratada
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EJEMPLOS DE INSTALACION

OC
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EJEMPLOS DE INSTALACION
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Si usted se plantea otras preguntas, no olvide visitar nuestra
web: tenemos las respuestas acerca de la Gestion, Control,
Accesos, Internet y Equipamiento para su Camping.

iVisitenos!

WwWw.unixdata.es
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